CARIUS EP SERISI

YUksek Sicaklik ve Agirt Basing Gresi

Tanimi

Lityum kompleks yapidaki kalinlastiricilara ézel katiklar ilave edilerek suyla yikanmaya ve sicakliga
dayanimi artirilmig, darbeli ylklere kargi mukavemeti gelistirilmig, EP katiklari iceren formilasyona sahip
grestir.

Kullanildigi Yerler

Carius EP 146, demir-celik endustrisindeki diistik devirli hadde yataklarinda ve 150-190 °C arasinda ¢alisan
kontinl dokiim hatlarinda kullanilabilir. Merkezi sistemlerde rahatlikla basilabilir. Baz yag viskozitesi

ISO VG 460 olup, NLGI 1,5tur. Carius EP 220, suyun, yliksek ve darbeli ylklerin bulundugu orta devirli
rulmanlarin yaglanmasinda kullanilir. Demir-celik, cimento, otomotiv gibi sektérler basta olmak lizere genis
kullanim alani vardir. Baz yag viskozitesi ISO VG 220 olup, NLGI 2'dir. Carius EP 320, 6zellikle madencilik
sektdriinde kullanilir. icerdigi molibden disiilfit sayesinde kati yaglayici gdrevi gdstererek titresim aninda
metalin metale temasini 6nler. Baz yag viskozitesi ISO VG 320 olup, NLGI 2'dir. 175 °C'ye kadar kullanilabilir.

Ozellikleri ve Faydalari

- Ustiin agir basing dzellikleri ile darbeli yiiklerde ¢alisma imkani saglar.

« Gres tuketimini azaltir, igletme maliyetlerini digdrdr.

« Rulman yorulmasini ve aginmasini azaltarak émrini uzatir.

« Bakim giderlerini dUgdrdr, arizalari azaltarak Gretim veriminin artmasini saglar.

« Merkezi sistemlerde ve sogukta rahatlikla basilabilir.

- Uriin ¢esitliligini azaltarak satin alma giderlerinden tasarruf saglar.

« Pasa ve korozyona karsi ylksek koruma &zellikleri asidik ortamlarda glvenle ¢alisma imkani saglar.
(Kagrt, kimyasal, glbre, rafineri, denizcilik gibi.)

« Sulu ortamlarda rulman émdarlerini uzatir.

Karsiladigi Sartnameler ve Onaylar:
DIN 51825-KP 1(1,5) P-20 (Carius EP 146), DIN 51825-KP 2 P-20 (Carius EP 220)
DIN 51825- KPF 2 P-20 (Carius EP 320)

Tipik Ozellikler*

Carius EP 146 Carius EP 220 Carius EP 320

Sabun Cinsi Lityum Kompleks Lityum Kompleks  Lityum Kompleks
NLGI 15 2 2
Renk Mavi Mavi Mavi
Baz Yag Viskozitesi,

ASTM D 445 460 220 320
40 °C, cSt
Timken OK, lb ASTM D 2509 60 60 60
Damlama Noktasi, °C ASTM D 566 >240 >240 >240
Kaynama Yuku ASTM D 2596 400 400 500
Pas Testi ASTM D 1743 Geger Geger Geger

* Degerler iiretimden iiretime farkhliklar gésterebilir.
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