Tanimi

Ustlin kaliteli baz yaglara uygun katik ilavesiyle Uretilen bir grestir.

Kullanildigi Yerler

"SUPER GRES SERIS|

Lityum Esasli Yuksek Performansl Gres

DUz ve rulmanh yataklar, her gesit kayma ylizeyi ve greslenecek her tirli noktada, gerektiginde otomotiv tip

ekipmanlarin gresleme yerlerinde kullanilir. Elektrik motorlarinin yataklarinda énerilir.

Ozellikleri ve Faydalari

« Suyun bulundugu ortamlarda yikanmaya kargi dayanimi ylksektir.

« DUguk sicakliklarda pompalanabilir. YUksek sicakliklarda yeterli yag filmi saglayarak rulman émrind uzatir.
« YUksek yUk dayanimi ile genis ¢alisma araligi saglar.
« Oksidasyon dayanimi direnci ile uzun servis émri saglar.

Karsiladigi Sartnameler ve Onaylar
DIN 51825: K 3 K-20

Tipik Ozellikler*

Sabun Cinsi

Renk

NLGI

Baz Yag Viskozitesi, 40 °C, cSt ASTM D 445
Timken OK, lb ASTM D 2509
Damlama Noktasi, °C ASTM D 566
Kaynama Yk ASTM D 2596
Pas Testi ASTM D 1743

* Degerler iiretimden iiretime farkhliklar gésterebilir.

Slper
Gres 2

Lityum

Sari

100
50
>185
250

Geger

Slper
Gres 3

Lityum

Sarl

100
S0
>185
250

Geger

=4 Petrol Ofisi

Madeni Yag Musteri Hizmetleri | Tel: 0 (800) 211 02 29 / 0 (555) 675 55 55 Faks: 0 (212) 329 52 19 | E-mail: madeniyag@petrolofisi.com.tr




