Tanimi
Asiri basing katigi ile desteklenmig, cok maksatli lityum sabunlu bir grestir.

Kullanildig: Yerler

SUPER GRES EP

Lityum Sabunlu YUksek Performansli Gres

Agir sok ylikiin mevcut oldugu her yerde kullanilir. Ozellikle yiiksek devirli ve su bulunan ortamlar igin
O numaral olani kis aylarinda ya da kilcal borulara sahip merkezi sistemlerde, 2 ve 3 numaral olani ise
yaz aylarinda kullanilir. 2 numaral olani 6zellikle kagit makinelerinin kuru ve islak uglarindaki genis rulmanli

yataklarin yaglanmasi igin énerilir. -12 ile 130°C arali§inda ¢ahsgir.

Ozellikleri ve Faydalari

« YUksek asiri basing énleme 6zelligi ile agir ve darbeli ylklerde ¢ok iyi koruma saglar.
« Aginma ve yorulmalari azaltarak rulman émrini uzatir.

« Gres sarfiyatinin azalmasina yardimci olarak tasarruf saglar.

« Bakim ve igcilik maliyetlerini dUgurdr.

« Merkezi sistemlerde kolay pompalanir.

« Pas ve korozyona kargi mikemmel koruma saglar.

Karsiladigi Sartnameler ve Onaylar
DIN 51825: KP 0 K-20 (Super Gres EP 0), DIN 51825: KP 1 K-20 (Super Gres EP 1),
DIN 51825: KP 2 K-20 (Super Gres EP 2), DIN 51825: KP 3 K-20 (Super Gres EP 3)

Tipik Ozellikler*

NLGI

0 1 2
Sabun Cinsi Lityum Lityum Lityum
Renk Sari Sari Sari
Baz Yag Viskozitesi, 40 °C, cSt ASTM D 445 220 220 220
Timken OK, Ib ASTM D 2509 50 S0 60
Damlama Noktasi, °C ASTM D 566 175 >185 >185
Kaynama Yuku ASTM D 97 250 250 315
Pas Testi ASTM D 1743 Geger Geger Geger

* Degerler liretimden liretime farkliliklar gosterebilir.
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